Kap\?o\a VI: 1zola¢ni trubice, opravna paska a Ohert nesifici

manzety

FCSM POUZITI

= Silnosténna ohebna a oheri nesifici teplem = Zejména k elektrické izolaci a utésnéni

smrstitelna trubice

v hornictvi, stavebnictvi, dopravnim primyslu
a aplikacich s pozadavkem na nesifeni

plamene a flexibilitu.

= Trubice je opatfena na vnitini sténé teplem
tavitelnym lepidlem a je odolna vaci
povétrnostnim viivim a UV zareni.
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D, [~ T De Teplotni rozsah: -50°Cdo +90°C
l . XTI I77777 77 Elektricka pevnost: 130 kV/cm
teplem tavitelné Nehoflavost (IEC 60684-2 metoda A): samozhasiva max. 60 sek.
lepidio Barva: cerna
Forma dodavky: opatiena lepidlem, v kusech o délce 1 m
Rozméry:
D: prumér W: tloustka stény
D,: pramér pfed smréténim W,: tloustka stény pred smrsténim
D,: pramér po volném smrsténi W,: tloustka stény po volném smrsténi
Rozméry (mm)
Doporuéeny rozsah praméru (mm)
Objednaci ¢islo D w
min max. a (min.) b (max.) a (nom.) b (min.)
3,5 8 FCSM- 9/ 3-1000/S 9 3 0,6 2,0
6,5 17 FCSM- 19/ 6-1000/S 19 6 0,7 2,4
10 25 FCSM- 28/ 9-1000/S 28 9 0,8 3,2
13 34 FCSM- 38/12-1000/S 38 12 1,0 4,1
17,5 46 FCSM- 51/16-1000/S 51 16 1,0 4.1
24 61 FCSM- 68/22-1000/S 68 22 1,0 4,1
33 81 FCSM- 90/30-1000/S 90 30 1,0 4,1
44 108 FCSM-120/40-1000/S 120 40 1,0 4.1
69 159 FCSM-177/63-1000/S 177 63 1,0 41
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