VYLOZNIKY
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lozniky k osvétlovacim stozarium

SK 1 - 300 12200-00001 | 300 | 2,1 | 0,09 |
SK 1-500 12200-00002
SK 1- 750 12200-00003
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SK 2 - 750/60 12200-00016

SK 2 - 750/90 12200-00017

——— SK2-750/120 | 12200-00018

H— 120° SK2-750/180 | 12200-00019 0,31

90° Y SK2-1000/60 | 1220000020 | 1000 [ 9,6 | 0,40

_ SK2-1000/90 | 12200-00021 | 1000 | 96 [ 040

SK2-1000/120 | 12200-00022 | 1000 | 96 [ 040

o———— SK 2-1000/180 | 12200-00023 | 1000 | 96 | 040

1200 1 SK2-1250/60 | 12200-00024 | 1250 0,49
: v SK2-1250/90 | 12200-00025 | 1250 ,

90 SK2-1250/120 | 12200-00026 | 1250 0,49
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SK2-1250/180 | 12200-00027 | 1250 0,49

180° | SK2-1500/60 | 12200-00028 | 1500 0,58

TYPY STOZARU: SK2-1500/90 | 12200-00029 | 1500 0,58

- Wloznik typu SK se pouziva pro stozary typu SK2-1500/120 | 12200-00030 | 1500 | 14,1 | 0,58
S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL, - :

kuZelové a osmihranne 2 60. Sz = IR || 1220000 | S L

SK 3 - 300/90 12200-00038 0,26

POVRCHOVA UPRAVA: SK3-300/120 | 12200-00032 | 300 0,26

- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461 SK 3 - 500/90 12200-00039 500 032
- zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL . .

SK3-500/120 | 12200-00033 | 500 0,32

PROVEDEN: SK 3 - 750/90 12200-00040 | 750 0,46

- jedné se o jednoduchy lomeny vylozZnik, ktery se nasazuje SK 3 - 750/120 12200-00034 0,46

na vrchni stupen dfiku a fixuje pomoci 3 roubl M10 _—

- 1-4 ramennné, délka vyloZeni v zavislosti na vySce stoZaru SKRNI000/90 22705000 I INIR000 .0

SK 3-1000/120 | 12200-00035 | 1000 0,61

CERTIFIKACE A SHODA: SK3-1250/90 | 12200-00042 | 1250 0,74

vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem SK 3-1250/120 | 12200-00036 | 1250 0.74
CSN EN 40 a spliiuje poZadavky dle CSN EN ISO 3834, : .

jakost vyrobku je Fizena dle EN ISO 9001:2008. ST HCUED || ZZRRIaRs || 1 B0 o

SK 3-1500/120 | 12200-00037 | 1500 0,88

SK 4 - 300 12200-00044 | 300 0,33

SK 4 - 500 12200-00045 | 500 1 | o040
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KOOPERATIVA, vyrobné obchodni druzstvo Uhlifské Janovice, Sazavska 786, 285 04 Uhlifské Janovice, Ceska republika
tel.: +420 327 551 416, +420 327 551 437, e-mail: stozary@kooperativa-vod.cz, www.kooperativa-vod.cz




