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W  kg

LVS136@ 1x36 2G11 TC-L 3,9

LVS236@ 2x36 2G11 TC-L 4,4

LVS155@ 1x55 2G11 TC-L 3,7

W  kg

LVN136 @ 1x36 2G11 TC-L 3,9

LVN236 @ 2x36 2G11 TC-L 4,4

LVN155 @ 1x55 2G11 TC-L 3,7

LVN255 @ 2x55 2G11 TC-L 3,9

LVS

LVN 

rahumäe 6
15.02.2010

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Třebíč MODUS LVN236R Zářivkové 2x36, s reflektorem, venkovní, elektronický 
předř. / LVK (Polárně)

Svítidlo: MODUS Třebíč MODUS LVN236R Zářivkové 2x36, s reflektorem, venkovní, elektronický předř.
Zdroje:: 2 x BIAX L36 36W
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LVN236/R

rahumäe 6
29.01.2010

Zpracovatel
Telefon

Fax
e-mail

MODUS Třebíč MODUS LVS 236 Zářivkové 2x36, venkovní, elektronický předř. / LVK 
(Polárně)

Svítidlo: MODUS Třebíč MODUS LVS 236 Zářivkové 2x36, venkovní, elektronický předř.
Zdroje:: 2 x BIAX L36 36W
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LVS155

LVN236

LVS236

Více informací na www.modus.cz. Změny vyhrazeny. Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny.

Uliční svítidla s plochým sklem 
Optický systém: 
- bíle lakovaný reflektor ve svítidle 
- ploché bezpečnostní sklo 
Varianty (@):
POJ - svítidlo osazeno pojistkou 
OK - dvouokruhové zapojení (EP2 v 

případě svítidel s el. předřadníky) 
V60 - příruba LVS výložník prům. 60  

1000004930 
S60 příruba LVS sadová prům. 60 1000004932 
Další informace: 
Svítidlo přispívá ke snižování světelného 

znečištění, světelný tok je vyzařován 
pouze do spodního poloprostoru. 

Příruby pro osazení na stožár zajišťují 
horizontální pozici svítidla (jsou odlišné 
od standardních přírub pro svítidla LV) 

Uliční svítidlo s nízkým krytem 
Optický systém: 
nízký polykarbonátový čirý 

difuzor – Fresnelova čočka
bíle lakovaný reflektor ve svítidle
R - vysoce leštěný hliníkový reflektor  

ve svítidle
Varianty:
LVN - standardní provedení svítidla 

s bílým reflektorem.
LVN/R - vysoce leštěný hliníkový reflektor 

ve svítidle. Osazením svítidla leštěným 
reflektorem společně s novým tvarem 
krytu je dosaženo výrazně vyšší účinnosti. 


