Technicky list
Charakteristiky

A9S60120

Acti 9 - vypinaC iSW - 1P - 20 A - 250V
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Zakladni popis

Rada Acti 9
Oznaceni vyrobku Acti 9 iSW
Typ produktu nebo soucasti Odpinac
Oznaceni pristroje 1ISW
Pouziti zafizeni Ovladani
Popis poll 1P
Kategorie pouziti AC-22A
Vhodnost pro bezpeéné odpojeni ANO

Doplriky

[le] jmenovity pracovni proud

20 A 250 V AC 50/60 Hz

[Ue] jmenovité pracovni napéti
[Ui] jmenovité izolaéni napéti

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné
napéti

250 V AC 50/60 Hz
250 V AC 50/60 Hz podle EN/IEC 60669-2-4
4 kv

Typ ovladani Packa

Mistni signalizace ON/OFF signalizace
Signalizace polohy kontaktu Ano

Montaz Pevna
Montazni drzak Lista DIN
Rozte¢ 9 mm 2

Vyska 77 mm

Sitka 18 mm
Hloubka 75,5 mm
Barva Seda
Mechanicka zivotnost 300000 cykly
Elektricka zivotnost 30000 cyklu

Pfipojeni - svorky

Tunnel type terminals: rigid
Tunnel type terminals: flexible
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktt pro specifické uzivatelské aplikace.



Tunnel type terminals: flexible with ferrule

Délka holého konce vodice

9 mm

Utahovaci moment

1,2 N.m

Prostredi

Standardy EN/IEC 60669-2-4
Stupen kryti IP P4

Stupen znecisténi 2

Tropikalizace 2

Relativni vihkost 95 % pfi 55 °C
Teplota okolniho vzduchu pro provoz -20...50 °C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek Green Premium

RoHS Vyhovuje -od 1001 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric
ErProhlaseni o shodé Schneider Electric
REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Dokument o ekologickém profilu

Instrukce o ukonceni zivotnosti
vyrobku

Zaruéni Ihdta
Zaruéni Inlta

Dostupny
EViiv na Zivotni prostfedi
Dostupny

Il'-i_"l\/lanuél - ukonceni zivotnosti
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